Stol mikserski typ SMK-181 




Wejscia - mikrofonowe lub liniowe 
6, 8 lub 12 zaleznie od wyposazenia 

Kanaly glowne — 2/X,Y/. oraz 
dodatkowy /M/ 

Kanaly pomocnicze — 2 /ECHO, 
/FOLD-BACK/ 



Korektor i regulator panoramy w kaz- 
dym torze wejsciowym 

Pomiar i odsluch wszystkich sygna- 
low wejsciowych i wyjsciowych 
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St6i rezyserski SMK-181 jest profesjonalnym 
urz^dzeniem sluz^cym do realizacji zlozonych 
programow monofonicznych lub prostych 
stereofonicznych w systemic XY, Przeznaczo- 
ny jest do stosowania w osrodkach radiowych 
i telewizyjnych, wytwomiach fllmowych, to- 
nograficznych, teatrach itp. 

Stol rezyserski SMK-181 wykonany jest w 
technice kasetowej, a produkowany w trzech 
wersjach w zaleznosci od liczby torow wej- 
£ciowych. 



Wersja I - SMK- 181/12 -o 12 torach 

wejsciowych 

Wersja II - SMK-181/8 - o 8 torach 

wejsciowych 

Wersja III - SMK- 181/6 - o 6 torach 

wejsciowych 

Niezaleznie od wyposazenia, stol okablowa- 

ny jest zawsze w wersji 12 wejsciowej. 



UKLAD FONII 

Kazde wejscie stolu mikserskiego moze bye 
skomutowane z jednym z dwoch zrodei zew- 
n$trznych /mikrofonowych lub liniowych/ 
lub z generatorem wewn^trznym. 

Zakres poziomow wejsciowych dla mikrofo- 
now, zalezny od ustawienia wzmacniacza 
wst^pnego i pozycji tlumika, zawarty jest 
w granicach od —80 dB do 0 dB, przy zacho- 
waniu nominalnego poziomu wyjsciowego. 

Przy nagraniu mozliwe jest stosowanie mi- 
krofonow o szerokim zakresie skutecznosci, 
jak rowniez operowanie mikrofonami w po- 
lach o duzyeh poziomach cisnien dzwi^ku. 

Dla linii - poziomem nominalnym jest +6 dB, 
uklad pozwala jednak wprowadzic na wejscie 
liniowe stolu sygnaiy o poziomach do + 1 8 dB 
wl^cznie. 

Kazde wejscie stolu wyposazone jest w profl- 
lowy tlumik oraz wspolpracuj^cy z nim ko- 
rektor. 

Korektor umozliwia podnoszenie i obcinanie 
krancow pasma oraz jednej z 5-ciu cz^stotli- 
wosci w srodkowym zakresie pasma /korekeja 
selektywna/. Korektor zawiera ponadto prze- 
Iqcznik komutuj^cy wyjscie korektora na dwa 
kanaly glowne /sumy/. Przel^cznik ten spel- 
nia takze dodatkow^ funkcj§; w przypadku 
wykorzystywania stolu do nagrah stereofo- 
nicznych / w systemic X,Y / — pozwala na od- 
powiednie dozowanie sygnalu do obu kana- 
low wyjsciowych jednoczeSnie. W ten sposhb 
stworzona zostala mozliwosd regulacji pano- 
ramy. Przy zastosowaniu mikroiondw stereo- 
fonicznych, odpowiednia manipulacja parami 
tych przel^cznikow, pozwala rowniez na pel- 
regulacji szerokoSci bazy. 



Glowne wyjscia wszystkich korektorow wpro- 
wadzane s$ na szyny zbioreze mostkow mie- 
szaj^cych, sk$d sygnal przekazywany jest 
przez tlumiki sumy i wzmacniacze koncowe 
oraz kaset§ komutaeji koheowej do wyjsc 
glownych stolu* 

Kaseta komutaeji koheowej, umozliwia 1 %- 
czenie dwoch glownych kanalow wyjscio- 
wych z dowolnie wybranymi szescioma linia- 
mi zewn§trznymi. Trzecie wyjscie glowne 
utworzonez zsumowania dwoch poprzednieft 
(oznaezone: wyjscie M — mono) — pozwala 
na otrzymanie sygnalu monofonieznego, w 
przypadku wykorzystania stolu do nagrah 
stereofonicznych. Wyjscie to doprowadzone 
jest rowniez do kasety komutaeji koheowej, 
z kthrej moze bye przekazane do linii wyj- 
sciowych. 

Kazdy korektor oprocz wyjsc glownych po- 
siada dwa regulowane wyjscia pomocnicze 
'ECHO i FOLD-BACK/ . Sygnaiy z wyjsc 
pomocniczych wszystkich korektorow po 
zsumowaniu doprowadzone s$ do korektorow 
sum, ktore umozliwiajq regulacji poziomu 
sygnalu sumaryeznego oraz obcinanie naj- 
nizszyeh cz^stotliwosci pasma. Sygnaiy te 
sIuzj* do sterowania urz*|dzeh poglosowych 
oraz ukladu^/fold-back’u. 

Stol mikserski SMK-181 wyposazony jest w 
dwa wzmacniacze rozdzielcze, ktore pozwa- 
lajij na zwi^kszenie liczby separowanych od- 
biorcow. 



UKLAD POMIARU, ODSLUCHU 1 
ZLECENIA 

Stol SMK-181 wyposazony jest w: 

— uklad niestabilnego odsluchu i pomiaru 
sygnalow wejsciowych (przed tlumikami) 

- uklad staminego odsluchu sygnalow trzech 
gldwnych kanalow wyjsciowych, 10 punk- 



Wszystkie punkty odsluchu stabilnego wy- 
brane dla rezyserii, mogjj bye wprowadzone 
do studia. Niezaleznie od tego, do studia mo- 
ze bye podany sygnal fold-back’ u zewn^trz- 
nego i wewnf trznego oraz 4 dowolne sygna- 
iy mono, lub 2 stereo. 

Pomiar poziomow w dwoch glownych kana- 
lach wyjsciowych i wszystkich torach wejscio- 
wych, odbywa si$ przy pomocy dwoch szczy- 
towych miernikow wy sterowania o zakresie 
wskazan 40 dB, a w kanalach pomocniczych 



tow mono, lub 5 stereo — dowolnie wybra 
nych i podlqczonych przez uzytkownika, 
urzqdzenic zleceniowe do studia 
urzqdzenie 
4-ma abonel 



— przy pomocy wskaznikow lampkowych — 
jr> c ^ z W u ^^ ac ^ z * e wskaznikow 
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UKtAD SYGNALIZACJI 

Ogolna zasada sterowania sygnalizacji i bloka- 
dy polega na przekazywaniu do odpowiednich 
punktow ukiadu minusa napi^cia zasilania. 
Przewidziane jest sygnalizowanie: 

- gotowosci zrodei /indywidualne/ 

- otwarcia tiumikow 

- gotowosci rezyserni do odbioru. . 
Przewidziano takze mozliwosci dodatkowe 
np: sygnalizacji do i od dyrygenta. 

Ukiady blokady zapewniaj^ prawidiow^ pra- 
ci przy korzystaniu z urz^dzen zleceniowych 
oraz przy pracy bezposrednio ”na anteni” . 
Stol wyposazony jest w kaset$ zdalnego wy- 
bierania oraz regulacji ptyt pogiosowych 
EMT typ 140. 

ZASILANIE 

Stoi zasilany jest napi$ciem staiym 24V, kto- 
re dostarczone jest z tablicy zasilania 
ST-181/2. 



KONSTRUKCJA 

Stoi sklada si$ z 3-ch jpodstawowych cz^sci: 

— korpusu, pod ktorym mieszczq si$ wzma- 
cniacze, a na ktorym usytuowane s$ ka- 
sety korektorow, tiumiki itp,; czoiowe 
piytki kaset wraz z pokritiami i przycis- 
kami tworz^ pole manipulacyjne stoiu, 

— nadstawki z miernikami wysterowania, 
giosnikami interkomu i odsiuchu wst$p- 
nego, 

— podstawy. 

Te trzy zasadnicze cz^sci stoiu mog<j bye de- 
montowane, co uiatwia pakowanie i trans- 
port urz^dzenia. Calosc wykonana jest ze; 
stali i aluminium, a powierzchnie zabezpie- 
czone s^ warstw^ antykorozyjn^ i powleczo- 
ne trwaiym lakierem piecowym. 

Zarowno wzmacniacze jak i wszystkie kasety 
zaopatrzone sq w zi^cza nozowe. Pozwala to 
na szybkq wymian? zespoiow i w ten sposob 
uiatwia eksploatacji i konserwacji urz^dze- 
nia oraz umozliwia wprowadzenie uzupei- 
nieri bez zasadniezyeh zmian konstrukcyjnych 
stoiu. 



Level in dB 
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DANE TECHNICZNE 



Liczba wejsc 6, 8 lub 12 

Wejscia symetryczne 

Impedancje 

- zrodla mikrofonowego 0 -5- 2000 

— zrodla liniowego 0 -r 500 

- wejscia mikrofonowego 1 kO 

— wejscia liniowego 3800 



Komutacja wejsciowa z 2 zrodel zewn?trz- 
nych /mikrofonowych 
lub liniowych/ oraz z 
generatora wewn^trznego 

Filtr dolnozaporowy we wzmacniaczu 
wst?pnym 

— cz?stotliwosc graniczna 80 Hz 



Korekcja 

— dla 60 Hz 

— dla 10 kHz 

— nachylenie 

Korekcja selekty wna 

— cz?stotliwosc 

— regulacja 

Regulator panoramy 



skokowa 

od- 12 dB do + 12 dB 
od- 12 dB do + 12 dB 
6 dB/oktaw? 

skokowa 

0,5; 1; 2; 4; 8; kHz 
od - 12 dB do + 12 dB 

skokowy, 1 1-to polo- 
zeniowy 



Wzmocnienie maksymalne 86 1 2 dB 



Regulacja wzmocnienie 

wst?pnego 20, 30, 40, 50, 60, dB 

Zawartosc harmonicznych 
w zakresie 30 Hz — 16 kHz 
przy napi?ciu wyjsciowym 
+ 12dB/3,lV/ <0,5% 

Charakterystyka cz?stotli- 
wosci dla wyjscia glownego 
w zakresie 30 Hz — 16 kHz + 0,6 

-2,5 dB 



Odpornosc na przesterowanie 

— dla tlumika wejsciowego >40 dB 

— dla tlumika sumy >30 dB 

Miernik wartosci szczytowych 

zgodnie z zaleceniem 
nr 59 KT OIRT 

— zakres wskazari 40 dB 

Szumy i zaklocenia / poziom szumow i zaklo- 
ceri odniesiony do wejscia przy max. wzmocnie- 
niu oraz opornosci zrodla 200 12/ 

— poziom szumow <—126 dB 

— poziom zakloceii <— 125 dB 



Tlumienie przesluchu pomi?dzy 
kanalami wyjsciowymi >70 dB 



Wyjscia glowne i pomocnicze 

— poziom nominalny 

— poziom maksymalny 

— iinpedancja wyjscia 

— impedancja obci^zenia 



symetryczne 
+ 6 dB /1,55V/ 
+ 18 dB /6,2V/ 
<2512 
>25012 



Zasilanie z tablicy zasilajqcej 

ST-181/2 



— napi?cie /uziemiony 
biegun +/ 




— napi?cie t?tniesi <5 mV 

— pobor mocy <200 W 






Nr publikacji 1-010 



Zastrzega si? moztiwosc zmian konstrukcyj- 
nych wyrobu w zwiqzku ze slatymi pracami 
nad jego unowoczesnianiem. 
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